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energética




Novos critérios de afericao facilitam escolha do
consumidor

Entre as
mudancas,
destaca-se a
adocio do [ndice
de Desempenho
de Resfriamento
Sazonal

Ano passado foram publicadas
atualizaghes nos critérios de ava-
liagio de eficiéncia energética de
equipamentos de ar-condicionado,
com o objetivo de elevar os niveis
de eficiéncia energética para a con-
cessio da ENCE (Etiqueta Nacional
de Consumo de Energia) nivel A,
aqueles com menor consumo de
energia, como requisito para o Selo
Procel de Economia de Energia.
A mesma portaria apresenta um
cmnngrama d.E‘ adequ:u;:'iu pnra a5
novas regrax.

Visando
realidade, a

esclarecer a nova
revista Abrava +

Climatizacao & Refrigeracio
encaminhou as perguntas abaixo
a especialistas de algumas das
principais empresas do setor. Pela
Daikin, respondeun o Gerente de
Engenharia de Produtos, Leandro
Lourenco; Gustave Martins de
Melo, Gerente de Produtos, falou
pela Midea Carrier; a Trane foi
representada pelo seu Coordenador
de Aplicagio, Rafael Dutra,

“Tanto o Inmetro quanto o Procel
sdo Orgios governamentais que
regulamentam os condicionadores
de ar domeésticos vendidos no
Brasil, e utilizam etiquetas



para classificar e identificar
os produtos com o objetivo de
facilitar a tomada de decisao do
consumidor. O Inmetro, através
do PBE (Programa Brasileiro de
Etiquetagem), fixa os requisitos
de avaliacio de conformidade em
termos de eficiéncia energética e
seguranga. Ja o Procel utiliza-se
do Selo Procel para diferenciar um
grupo menor de produtos que mais
se destacam positivamente, dentro
dos mesmos critérios de avaliagio
utilizados pelo Inmetro. Ambos os
orgaos atualizaram recentemente
seus critérios de avaliagio, sendo
o Inmetro através da Portaria n®
234 de 29 de junho de 2020 e
o Procel através da revisio dos
Critérios para a Concessio do Selo
Procel de Economia de Energia a
Condicionadores de Ar, publicado
em outubro de 20207, esclarece

Louren¢o, da Daikin.

Quais as principais mudancas
introduzidas pela Portaria 234
de Junho de 2020%

Leandro Lourengo:

A Portaria Inmetro n* 234 de
29 de junho de 2020 aperfeicoa os
requisitos de avaliacio de confor-
midade para condicionadores de ar
através do estabelecimento de uma
nova metrica e um novo indice de
avaliacio.

Essa nova métrica basicamente
passa a considerar nio somente a
plena carga, mas também condigoes
de carga parcial, que sio de longe
as mais predominantes ao longo
do ano, e, assim, torna possivel a
comparagio real do desempenho de
produtos com diferentes tecnologias
(por exemplo, inverter e de veloci-
dade fixa), ja que até entdo prati-
camente todos os produtos tinham

classificacio A e o consumidor ndo
conseguia de fato enxergar os bene-
ficios que a tecnologia inverter pode
trazer com relacio ao consumo de
energia.

Para isto, essa metodologia passa
a requerer mais pontos de testes no
produto; enquanto no critério ante-
rior apenas o teste em plena carga
era suficiente, agora mais pontos de
testes passam a ser utilizados para
que seja possivel capturar a perfor-
mance sazonal. Além disso, passaa
utilizar no célculo uma quantidade
de horas de uso mais condizente
com a realidade dos consumidores,
MNo critério anterior considerava-se
que o condicionador de ar fun-
cionava apenas 30 horas por més,
agora passam a ser consideradas
2.080 horas de uso por ano, o que
leva a um resultado de consumo
de energia mostrado em etiqueta



Leandro Lourengo

muito mais realista,

Na ENCE (Etiqueta Nacional
de Conservagio de Energia), as
seguintes mudancgas aparecem: 1)
Novas classes: até entdo as classes
variavam de A a [, agora passam
a variar de A a F; 2) O consumo
de energia informado na etiqueta
passa de uma base mensal (kWh/
més) para uma base anual (kWh/
ano), passando a capturar as varia-
coes de estagdo; 3) Além disso, pas-
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dados adicionais: indice de efi-
ciéncia (IDRS), o tipo de fluido
refrigerante utilizado e um codigo
QR que leva i pdgina de consulta
de registros do Inmetro.

Gustavo Martins de Melo:

A grande mudanga ¢ a alteragio
da base de medida para o Programa
Brasileiro de Etiquetagem (PBE/
Inmetro) para aparelhos de ar-
-condicionado. O programa ante-
rior era baseado numa medida
chamada COP, que mede a efici-
éncia dos equipamentos em carga
total de funcionamento. A nova
medida usada ¢ a IDRS (Indice
de Desempenho de Resfriamento
Sazonal), que leva em consideragao

Custavo Marting de Melo

também o uso dos produtos em
carga parcial. Esse uso se aproxima
mais da demanda do nosso dia a
dia ao longo de um ano, sendo um
melhor aferidor da eficiéncia dos
ACs em seu perfil de uso mais pro-
ximo do que realmente acontece.

Rafael Dutra:

A portaria 234 introduz um novo
indice de eficiéncia para classifi-
carmos 0s equipamentos splits que
antes eram testados para eficiéncia
em carga total ou COF, e agora
serdo testados para determinar o
indice de desempenho de resfria-
mento sazonal. Outra mudanca
importante é a o estabelecimento
de prazos para os fabricantes e
importadores para que possam
fabricar ou importar, comercializar
¢ distribuir os produtos que deve-
rio atender a nova normatizacio e
indices de eficiéncia.

Qual o indice minimo de
eficiéncia para um equipamento
ter a classificagdo A no novo
entendimento?

Leandro Lourenco:
Para ser classificado como “A” no
novo critério do Inmetro, o produto

precisa apresentar IDRS minimo de
5,5 a partir de janeiro de 2023, e
de 7,0 a partir de janeiro de 2026.
Entretanto, produtos que apresen-
tam IDRS superior a 5,5 podem ja
utilizar a nova etiqueta com esta
informacio.

Gustavo Martins de Melo:

Para equipamentos do tipo Split
System, a partir de 2023, o IDRS
para classe A sera 5,5. No inicio
de 2026 esse indice sobe para 7,0,
trazendo os requisitos para classe
A para um novo patamar.

Rafael Dutra:

Para equipamentos do tipo de
janela, o indice A varia de acordo
com a capacidade do produto, indo
desde IDRS 3,1 para 9.000 Btu/h
até IDRS 2,89 para 20.000 btu/h.
Ja os splits estdo todos em uma
unica categoria, mas com dois pra-
zos diferentes. Com o prazo de
adequagdo, a partir do final de 2022
deverdo ter IDRS de 5,50 e a partir
do final de 2025 deverio ter IDRS
de 7,00.

Qual a relevincia do Selo Procel
Ouro?
Leandro Lourengo:

O Selo Procel Ouro surgiu para
premiar aqueles produtos que apre-
sentem performance e caracteristi-
cas que excedem os requisitos tanto
da Classe A do Inmetro quanto do
proprio Selo Procel. E relevante no
sentido de diferenciar os produtos
que trazem o que hd de mais avan-
cado em tecnologia de ar-condi-
cionado no mundo, ji que além de
exigir um alto nivel de eficiéncia
energética, também, a partir de
novembro de 2023, s poderd ser
aplicado em produtos que utilizem
fluido refrigerante com GWP
(potencial de aquecimento global)
miaximo de 750, o que ¢ cerca de
um tergo do valor apresentado pelo
fluiwdo refrigerante normalmente
utilizado pelo mercado, o R-410A,
com GWP de 2.088.



Gustavo Martins de Melo:

O Selo Procel é uma forma de
orientar o consumidor na hora da
compra, indicando quais produtos
que apresentam os melhores niveis
de eficiéncia energética. O Selo
Procel Ouro é um novo conceito
introduzido pela Eletrobris para
destacar os produtos mais efi-
cientes entre os mais eficientes.
[nicialmente, acredito que a rele-
vancia serda pequena, pois pougquis-
simos produtos atuais terio esse
selo. Ao longo do tempo essa rele-
vincia pode aumentar,

Rafael Dutra:

O Selo Procel Ouro é uma ten-
tativa de premiar, através da dife-
renciacao, os equipamentos que
apresentarem indices de IDRS
mais altos, acima de 7,6 a partir de
maio de 2022, e de 9,2 a partir de
novembro de 2023, além de exigir
que o fluido refrigerante utilizado

tenha GWP mais baixo. Serd de
consulta digital ¢ ndo hxado ao
equipamento, o que indica que a
inten¢io nido é criar uma categoria
acima da A, porém indicar que se
trata de um produto diferenciado
para o consumidor poder fazer sua
escolha,

Qual o significado do Indice de
Desempenho de Resfriamento
Sazonal (IDRS)?

Leandro Lourengo:

IDRS  significa Indice de
Desempenho de Resfriamento
Sazonal, do Inglés CSPF (Cooling
Seasonal Performance Factor),
Ambos se referem a um indice
mais fidedigno, que reflete melhor
o desempenho do equipamento
diante das variacdes climaticas que
ocorrem ao longo de todo o ano.
Gustavo Martins de Melo:

0 Indice de Desempenho de
Resfriamento Sazonal é o método

que define a eficiéncia energética
de um aparelho de ar-condicio-
nado. Razao entre a quantidade
anual total de calor que o equipa-
mento pode remover do ar interno
quando operado para resfriamento
X quantidade anual total de ener-
gia consumida pelo equipamento
durante o mesmo periodo. Como
dito anteriormente, ele procura se
aproximar mais do que é o perfil
de uso anual de um produto de
AC, considerando periodos de uso
com carga total e outros periodos
com diferentes cargas parciais. E
por que issof Um exemplo: com
altas temperaturas externas os pro-
dutos ao serem ligados funcionam
em carga total. Apos chegarem na
temperatura especificada pelo con-
sumidor, reduzem seu uso para
manter a temperatura especificada,

Rafael Dutra:
O IDRS é um indice que repre-



Fases para implementacao das
atualizacoes

De acordo com Rafael Dutra, da Trane, a atualizacio dos critérios
|1.1|.1 afericio da ehciéncia energética de equipamentos de ar-condi-
1 em duas fases. “A primeira fase ¢ a adequacgio

as disposicoes do regulamento, sendo fabricacio e importagio a
partir de 31 de dezembro de 2022, comercializacio pelos fabricantes
e importadores a partir de 30 de junho de 2023 e comercializagao
pelos distribuidores e comerciantes a partir de 30 de junho de 2024, A
segunda fas le eficiéncia energética,
sendo que a fabricacio e importagio deverio atender estes niveis a
partir de 31 de dezembro de 2025, a comercializacio pelos fabricantes
e importadores a partir de 30 de junho de 2026 e a comercializacio
pelos distribuidores e comerciantes a partir de 30 de junho de 2027.”
Entretanto, de acordo com Leandro Lourenco, da Daikin, "a por
taria do Inmetro que estabelece os novos critérios de etiquetagem ja
estd valendo de forma voluntaria. O fabricante que desejar ja pode eti-

o atendimento aos novos nivei

quetar seus produtos sob estes novos critérios desde a sua publica
:]l.u: ocorreu em junho de 2020, sendo obrigatoria a partir de janeiro
de 2023. J4 a segunda fase passa a valer a partir de janeiro de 2026 de

h'nrnm obrigatoria.

senta melhor o consumao energético
do equipamento, uma vez que leva
em consideracdo diversas tempera-
turas externas as quais o conden-
sador estard submetido e situacoes
de carga parcial. Anteriormente, os
indices de eficiéncia eram todos em
termos do COP a plena carga e em
uma temperatura fixa do ambiente
externo, o que nio reflete a reali-
dade de operagio, principalmente
para os equipamentos dotados de
tecnologias de velocidade varidvel
nos compressores e ventiladores,
Dessa forma, o IDRS aproxima
mais o indice de eficiéncia testado
do equipamento com a realidade
priatica e favorece uma decisio de
compra mais acurada.

O que significa e o que muda com
a introdugio do item sobre fluido
refrigerante?

Leandro Lourenco:

A introdugio da informacio
sobre o fluido refrigerante, tanto
na etiqueta do Inmetro, como no
critério do Procel para a obtengao

do Selo Procel Ouro, mostra que
industria, governo e sociedade civil
estdo atentos as tendéncias globais
relacionadas ao impacto ambien-
tal causado pelos sistemas de ar-
-condicionado. Com a crescente
conscientizagio dos consumidores
a respeito do tema, a disponibili-
zagao desta informagido permitird
uma tomada de decisio mais cons-
ciente nesse sentido.

Gustavo Martins de Melo:

Serd um novo desafio para a
indastria. O fluido refrigerante
amplamente utilizado hoje ¢ o
R410a, que foi um grande passo
dado em relagio ao padrio ante-
rior, o R22, No R410a, o impacto
na camada de ozinio é zero,
enquanto no R22 era significativo.
A nova mudanga, preconizada pela
Eletrobras, visa estimular o uso de
fluidos refrigerantes menos impac-
tantes para o efeito estufa, como
o R290 ou o R32, A alteracio de
fluidos refrigerantes numa manu-
fatura demanda alteragdes signi-

ficativas e enormes investimentos
por parte da industria.

Rafael Dutra:

A inclusdo do aspecto do refrige-
rante no Selo Ouro indica uma pre-
ocupag¢ao mais ampla de sustenta-
bilidade que nio envolve somente a
eficiéncia energética. No momento,
pouca coisa ird mudar a nao ser
para os produtos que pretendam
acessar o selo ouro, porém indica
que no futuro este aspecto pode se
tornar mais intrinseco ao processo
de certificacio do selo Inmetro.

A industria estd preparada para
as mudangas introduzidas?
Leandro Lourengo:

Sim, a induastria ja estd preparada
para as mudangas, tanto que ji exis-
tem fabricantes apresentando pro-
dutos etiquetados sob o novo crité-
rio. A maioria dos fabricantes pos-
sui alguma linha de produtos com
tecnologia inverter capaz de atingir
indices IDRS que resultem em classi-
ficagoes B ou A, e aqueles que ainda
nio os possuem terao até o final de
2022 para introduzi-los, ou reclassi-
ficar os produtos atuais para catego-
rias inferiores a "Classe A",

Gustavo Martins de Melo:

Em relagio a portaria 234, o
grande ganho inicial serd dar visi-
bilidade 4 vantagem de eficiéncia
energética trazida pelos produtos
com compressores de velocidade
varidvel (Inverter). Atualmente,
mais ou menos metade das vendas
de splits ja utilizam esses com-
pressores e praticamente todos os
fabricantes oferecem produtos com
esses compressores. Assim, pode-
mos dizer que a indistria estd, sim,
preparada. A Midea investe em
muitos modelos splits com a tecno-
logia inverter.

Rafael Dutra:

Estamos passando por um pro-
cesso de compreensio e ajustes a
nova normatizagao para se adaptar
ao prazo que foi dado pela portaria.



